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１．業務概要 

本業務は、有明工業高等専門学校構内の給排水設備の機能改善を目的とした改修の設

計を行うものである。 

 

２．事業概要 

本業務の設計対象である有明工業高等専門学校（以下、「設計対象施設」という。）は、

昭和３９年に整備された施設である。 

本事業は、建築後約５６年が経過した構内において、排水管の老朽化による木根等進

入による排水不良、給水管の漏水等の機能改善を目的とした改修整備を行うものである。 

 

３．設計対象施設の概要 

（１）敷地、施設及び改修の条件 

設計業務委託特記仕様書の「Ⅰ 業務概要 ４ 設計与条件」に示す「（１）敷地の条

件」、「（２）施設の条件」及び「（３）建設の条件」による。 

 なお、詳細は、別添資料「配置図・平面図」による。 

 

（２）主な法的条件 

○ 地域地区の指定 

  用途地域 

 

 

○ 用途地域の指定等 

 東萩尾団地 

第１種低層住居専用地域 

   建ぺい率 40％ 容積率 60％ 

  次郎丸団地 

第１種住居地域 

   建ぺい率 60％ 容積率 200％ 
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（３）施設の現状 

  １）配管劣化に関する現状 

設計対象の配管は、次に示すとおりである。 

排水管：ヒューム管、ビニル管、陶管 経年最大５６年で木根が侵入している箇     

所がある。 

給水管：鋼管 経年最大３９年と古く、劣化している。    

 

４．改修設計方針 

（１）機能改善に関する改修設計方針 

・現状排水管の調査及び桝勾配等の測量調査をし、実施設計を行うものである。 

・汚水配管について、雨水からの流入がないことを確認すること。 

・実施設計において、敷地内全体の排水計画の設計を行い、工期及び切替等に配慮した

設計を行う。 

・大雨の際に道路が冠水することがあるため、同様の状況とならないように、排水計画

を立てること。 

・道路、駐車場について、割れや陥没等について、改善を行う。 

・給水管について、劣化している配管を取替える。 

・排水管（汚水,雨水）について、詰まりや劣化等の改修を行う。 

・環境に配慮した設計とする。 

 

（２）要求環境保全性能についての方針 

本業務においては、「官庁施設の環境保全性基準」（平成 29 年 3 月 22 日国営環第 14

号）に準拠することとし、環境負荷低減性を確保すること。 
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５．改修設計に当たっての留意事項 

本業務の実施に当たっては、次のことに留意し、検討を行うものとする。 

（１）機能改善に関する改修設計上の留意事項 

・全ての桝の調査及び配管勾配を含めた現地調査を十分に行い、提出する過去工事図

面との相違を確認し、監督職員に報告すること。上記を踏まえ、既設設備等の取り

合い、切替えに配慮すること。 

・工法及び使用材料の選定に当たっては、工事期間とコスト縮減に配慮するとともに、

恒久的施設に求められる機能が確保可能なものを選定すること。 

・改修施設は学生等が教育・研究を行う場となるため、耐久性や機能性に配慮した設

計とすること。 

・上記の留意事項に配慮するとともに、全体として、工期短縮とライフサイクルコス

トを含めたコスト縮減に配慮した設計とすること。 

・団地内の既存ライフラインを十分に把握した上で設計すること。 

 

（２）耐震性に関する設計上の留意事項 

・布設替えをする配管については耐震性を留意すること。 

・施工周辺の使用者の安全性を確保するとともに、騒音、振動、粉じんの発生を抑制

するなど、建物使用上の機能等に与える影響を最小限にすることが可能で、かつ、

できる限り建物を使用しながら施工が可能なよう、工法等の検討に当たっては留意

すること。 

・上記の留意事項に配慮するとともに、全体として、コスト縮減に配慮した設計とす

ること。 

（３）工事発注に関する設計の留意事項 

・ 工事発注予定にあわせた設計図面作成について発注者への協力を行うこと。 



  

 

 

 

 

 

 

別 添 資 料 

 

＜ 配置図・平面図 ＞ 



＜東萩尾団地＞

＜次郎丸団地＞

Ｎ

南門

正　門

職員宿舎

(016)武道場

プ－ル

昭42　S1　324㎡

(011)第一体育館

昭41　RS1　990㎡

昭41　B1　69㎡

(012)サ－クル室

(039)弓道場

昭59　S1　38㎡

体育館

平14　S1　85㎡

昭56,62　RS1　908㎡

(032)第二体育館

(001)管理棟　昭39,44

R2　832㎡

(002)学生課棟

昭39　R1　140㎡

(003)一般教育北棟

昭39　R3　2,506㎡
(048)共通専門棟

平12 R3 319㎡

(049)渡り廊下

平12 R3 60㎡

(041)電子情報工学科棟

平2　R5　2,224㎡(055)渡り廊下

平17　S1　75㎡

(025)共同研究棟

昭52,57　S1　320㎡

平13　S1　30㎡

(010)機械工学科棟,実習工場

昭40,41,42　R2　2,328㎡

平4　B1　130㎡

R1

テニスコ－ト

平13　S1　398㎡

実習工場

昭44　R3　1,484㎡

(019)建築学科棟

R2

R1

(043)物質工学科生物棟

平7　S2　547㎡

(007)物質工学科棟

昭40　R3　1,574㎡

(020)一般教育南棟(1)

昭44　R3　633㎡

(029)一般教育南棟(2)

昭55　R3　672㎡

(026)車庫

池

廃水処理施設

(054) 総合研究棟

平14　S4　1,602㎡

(021)ボイラ－室

昭44　R1　138㎡
(015)サ－クル室

昭42　R1　168㎡

(009)電気工学科棟

昭40,41　R3　1,484㎡

(042)サ－クル室

(004)変電室 昭39,53

R1　118㎡

昭39,41,49 R1 176㎡

(005)車庫

昭39　R1　40㎡

(006)門衛所

昭53 R1 25㎡

(045)第２屋外便所
平9　B1　21㎡

ハンドボールコート

昭55　R1　40㎡

(031)事務用電算機室 (027)文書保管庫

昭54　R1　72㎡

昭55　B1　41㎡
(030)プール更衣室

(018)物品庫

昭43　B1　34㎡

(046)プ－ルポンプ室
昭41　B1　6㎡

(044)プ－ル女子更衣室
平4　B1　35㎡

(028)実験実習燃料庫
昭54　R1　20㎡

(040)体育器具庫

平2 B1 26㎡

(033)開発研究棟
昭57　R2　263㎡

(034)廃水処理ポンプ室
昭53　R1　20㎡

駐輪場

駐輪場

昭43　B1　17㎡
(017)薬品庫

(053) 渡り廊下EV
平14　S3　465㎡

平11 R1 30㎡
(052)危険薬品庫

(008)薬品庫
昭40 R1 33㎡(050)合同教育北棟

平11 R3 513㎡

(051)合同教育南棟

平11 R3 603㎡

(047)消火ポンプ室
昭56　R1　6㎡

(038)福利施設棟
昭58　R2　888㎡

夏季主風向

冬季主風向

Ｎ

(023)図書館　昭47　R3
電算機室　昭49　R1
1,579+360㎡

物質工学科棟
平13　S3　51㎡

駐車場

(36台)

（様式Ａ－２）

配置図

M

屋外給水管(埋設) 40φ（40m）

屋外給水管(埋設) 40φ（20m）

屋外給水管(埋設) 50φ（28m）

屋外給水管(埋設) 25φ（9m）

屋外給水管(埋設) 25φ（30m）

屋外給水管(埋設) 40φ（40m）

屋外給水管(露出) 25φ（60m）

屋外給水管(露出) 25φ（200m）

屋外排水管(汚水) 150φ（25m）
屋外排水管(汚水) 150φ（40m） 歩道(ｱｽﾌｧﾙﾄ)120m2

屋外給水管(埋設) 40φ（30m）

屋外排水管(汚水) 150φ（64m）

屋外排水管(汚水) 150φ（120m）

屋外排水管(汚水) 100φ（20m）

屋外排水管(汚水) 100φ（40m）

屋外排水管(汚水) 150φ（72m）

屋外排水管(汚水) 200φ（90m）

屋外排水管(汚水) 150φ（60m）

屋外排水管(汚水)200φ(100m)

屋外排水管(汚水) 150φ（20m）

屋外排水管(汚水)150φ（20m）

屋外排水管(汚水)100φ（25m）

屋外排水管(汚水) 100φ（35m）

屋外給水管(埋設) 25φ（21m）

屋外排水管(雨水) 150φ（11m）

 150φ（125m）

屋外排水管(雨水)

屋外排水管(雨水)

 150φ（40m）

屋外排水管(雨水)150φ（45m）

屋外排水管(雨水) 200φ（30m）

屋外排水管(雨水) 150φ（30m）

屋外排水管(雨水) 150φ（40m）

屋外排水管(雨水) 150φ（10m）

屋外排水管(雨水) 150φ（20m）

屋外排水管(雨水) 150φ（22m）

屋外排水管(雨水) 250φ（62m）

屋外排水管(雨水) 200φ(31m)

屋外排水管(雨水) 150φ(80m)

屋外排水管(汚水) 150φ（90m）

屋外排水管(雨水)150φ（40m）

屋外排水管(汚水) 150φ（60m）

屋外排水管(雨水)150φ（40m）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)16m2

歩道(ｱｽﾌｧﾙﾄ)50m2

歩道(ｱｽﾌｧﾙﾄ)230m2

樹木撤去(植込撤去)(15m2)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)20m2

樹木撤去(樹木伐採)13本

屋外排水管(雨水) 150φ（20m）

野球場及びグラウンドへ↑
屋外排水管(汚水) 250φ（165m）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)170m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)340m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)55m2

 150φ（50m）

屋外排水管(雨水)

Ｌ型側溝（120m） 歩道(ｱｽﾌｧﾙﾄ)382m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)325m2

Ｌ型側溝（55m）

Ｌ型側溝（80m）

Ｌ型側溝（25m）

樹木撤去(植込撤去)(15m2)

屋外排水管(雨水) 150φ(90m)

歩道(ｱｽﾌｧﾙﾄ)10m2

樹木撤去(植込撤去)(35m2)

Ｕ型側溝 （18m）

１／１５００

Ｌ型側溝（21m）

Ｌ型側溝（68m）

Ｌ型側溝（136m）

（190m）屋外排水管(汚水)

（ 15m）

屋外排水管(雨水)

(管路埋設)150φ

(管路埋設)150φ

(管路埋設)100φ （120m）

（165m）

植込撤去
樹木撤去

特殊工事関係凡例＜東萩尾団地＞

樹木伐採

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)

歩　道 ｱｽﾌｧﾙﾄ

普通土

特殊工事項目 数　　量　　等凡　　例

（ 18m）U-300（街きょ枡共）Ｕ型側溝

L-300（街きょ枡共）Ｌ型側溝

（ 13本）

（ 65m2）

（ 28m）

(土中埋設) 25φ

(土中埋設) 40φ

(土中埋設) 50φ

（130m）

（ 60m）

（260m）(露出配管) 25φ

屋外給水管

（792m2）

（571m）

（563m）

（122m）

（122m）

（296m）

（743m）

屋外排水管(雨水) 150φ（80m）

（6,661m2）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)5,735m2

(管路埋設)250φ

(管路埋設)200φ

(管路埋設)350φ 土留め(深さ3.5ｍ)

(管路埋設)300φ 土留め(深さ3.5ｍ)

(管路埋設)250φ 土留め(深さ2.5ｍ)

(管路埋設)200φ 土留め(深さ2.5ｍ)

土留め2.5m

屋外排水管(雨水) 200φ（175m）

屋外排水管(雨水) 300φ（90m）

土留め 深さ3.5m

土留め 深さ2.5m

屋外排水管(雨水) 300φ（32m）
土留め 深さ3.5m

屋外排水管(雨水) 250φ（60m）
土留め 深さ2.5m

Ｌ型側溝（58m）

土留め 深さ2.5m

屋外排水管(雨水) 350φ（15m）
土留め 深さ3.5m

屋外排水管(雨水) 200φ（60m）
土留め 深さ2.5m

土留め 深さ2.5m

有 明 工 業 高 専 ラ イ フ ラ イ ン 再 生 (給 排 水 設 備 )事業名団地 東萩尾



Ｎ

＜東萩尾団地＞

＜次郎丸団地＞

夏季主風向

冬季主風向

Ｎ

5
.
0

▼

5
.
0

5.0

6
.
0

Ｐ

(001)若葉棟　昭39,46　R3,S3　1,358㎡

(007)銀杏棟　昭44

R3　1,258㎡

(006)紅葉棟　昭41　R3　648㎡

(008)ﾎﾟﾝﾌﾟ室
昭54 R1 15㎡

食堂
厨房

(005)ﾎﾞｲﾗ-室
昭41　R1　59㎡

(011)桜棟
(平4 R4 953㎡

(004)青葉棟　昭40　R3　648㎡

浴室

(002)昭39,44 R1 637㎡　正　門

(003)倉庫
昭40　B1　35㎡

屋外排水管(汚水) 200φ（41m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（48m）

（様式Ａ－２）

配置図 １／１０００

 屋外排水管(雨水) 150φ（5m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（5m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（60m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（10m）

 Ｌ型側溝（80m）

 Ｌ型側溝（80m）

屋外排水管(汚水) 200φ（5m）

 屋外給水管(埋設) 25φ（50m）

M

ＴＷＨ

ＴＷ

 屋外給水管(埋設) 80φ(30m)

屋外排水管(汚水) 150φ（71m）

屋外排水管(汚水) 150φ（70m）

屋外排水管(汚水) 150φ（98m）

屋外排水管(雨水) 150φ（10m）

屋外排水管(雨水) 150φ（10m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（25m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（5m）

屋外排水管(雨水) 150φ（25m）

屋外排水管(雨水) 150φ（78m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（32m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（80m）

屋外排水管(雨水) 150φ（45m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（8m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（124m）

屋外排水管(汚水) 150φ（130m）

 屋外給水管(埋設) 80φ(25m)

 屋外排水管(雨水) 150φ（58m）

屋外排水管(汚水) 150φ（63m）

屋外排水管(汚水) 200φ（86m）

樹木撤去(樹木伐採) 6本

（ 6 本）

Ｌ型側溝（40m）

Ｌ型側溝（55m）

 屋外給水管(埋設) 80φ(110m)

 Ｌ型側溝（75m）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(歩道)170m2

Ｌ型側溝（31m）

Ｌ型側溝（27m）

 歩道(ｱｽﾌｧﾙﾄ)50m2

Ｌ型側溝（23m）

 Ｌ型側溝（89m）

屋外排水管(雨水) 150φ（45m）

 Ｌ型側溝（83m）

Ｌ型側溝（77m）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(歩道)30m2

 屋外排水管(雨水) 400φ（65m）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)1,392m2

屋外排水管(雨水)

(管路埋設)150φ屋外排水管(雨水)

屋外排水管(雨水)

（ 23m）

（ 22m）

屋外排水管(汚水)

屋外排水管(汚水) (管路埋設)150φ （432m）

屋外排水管(雨水) （ 65m）

Ｕ型側溝

Ｌ型側溝 L-300（街きょ枡共）

U-300（街きょ枡共）

凡　　例 数　　量　　等特殊工事項目

普通土

ｱｽﾌｧﾙﾄ歩　道

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)

樹木伐採

植込み撤去

特殊工事関係凡例＜次郎丸団地＞

樹木伐採

屋外給水管

(土中埋設) 25φ屋外給水管

屋外給水管

(土中埋設) 80φ

(土中埋設) 100φ

（ 50m）

（165m）

（ 37m）

（660m）

（132m）

屋外排水管(雨水) （ 19m）

（721m）

（1,392 m2）

（410m2）

（548m2）

 歩道(ｱｽﾌｧﾙﾄ)298m2

(管路埋設)200φ 土留め(深さ2.5ｍ)

(管路埋設)450φ 土留め(深さ3.5ｍ)

(管路埋設)350φ 土留め(深さ3.5ｍ)

(管路埋設)300φ 土留め(深さ3.5ｍ)

(管路埋設)250φ 土留め(深さ2.5ｍ)

土留め 深さ3.5m

土留め 深さ2.5m

 屋外給水管(埋設) 100φ(37m)土留め 深さ2.5m

屋外排水管(雨水)
250φ（13m）
土留め 深さ2.5m

屋外排水管(雨水) 300φ（22m）

 屋外排水管(雨水) 150φ（48m）
屋外排水管(雨水) 250φ（10m）
土留め 深さ2.5m

土留め 深さ3.5m

 屋外排水管(雨水) 400φ（19m）
土留め 深さ3.5m

土留め 深さ2.5m

有 明 工 業 高 専 ラ イ フ ラ イ ン 再 生 (給 排 水 設 備 )事業名団地 次郎丸


